情報を利用する 


FM VICS 情報やビーコン VICS 情報など、さまざまな交通情報を受信してドライブ 
に役立てられます。車のメンテナンス情報や本体情報 （ Ver . 情報)、 ETC 履歴の情 
報などもご活用ください。 
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情報メニュー画面を表示する 


情報メニュー画面では、 VICS 情報やビーコン VICS 情報を受信して、交通情報などを 
見られます。また、車のメンテナンスに関する情報や本機の情報、 ETC 履歴などの情 
報も見られます。 


(^) ►► @ ►► 



悄報 10:00セ*2> 


玲 FMVICS ^ メンテナンス惘報 

罾 GPS 現在地情報 本体悄報 

画霄〔情報 ^ビーコン恫報 


走行中は選択できる項目が限定されます。 
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vies 情報を利用する 


FM VICS 情報を利用する 


VICS (Vehicle Information and Communication System ) とは、日本道路交通情報センターからの情 
報をもとにした道路情報サービスです。 

本機は、内蔵の FM 多重受信機で FM 文字多重放送を受信し、広域の交通情報を表示します。渋滞情報、所 
要時間、事故情報、道路工事情報などが数分ごとに更新されます。 

H お願い J - 

•表示される F/Vl VICS 情報は、あくまでも参考です。実際の交通規制や道路状況を確認してください。 


vies 情報が取得できないときは 


vies 情報は、音声放送と比べて受信できる距離が半減するため、電波が強くなければ受信できません。受 
信可能範囲であっても、山、ビルなどの障害物によって電波がさえぎられ、受信できない場合もあります。 
また、すべての FM ラジオ放送局で VICS 情報を放送しているわけではないので、放送状況を確認してくだ 
さい0 


音声放送および vies 情報の 
受信が可能な範囲 

音声放送の受信が可能な範囲 


建物ゃ塔の陰 
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vies 情報を利用する 


vies 情報画面の見かた 


vies 情報が表示された画面は以下のようになります。 

画面に表示されるアイコンや渋滞情報を示す線は、「交通情報 • VICS の設定 J ( P .183) で表示/非表示を設定 
できます。 

また、ルート上に渋滞 • 規制情報が存在する場合は、それぞれについて音声案内を行います。 


: T.II 10:00 


零巧- K 




高岛 IS 

や. 

m 浜みなとみら 
ス#づ/1-ク 


f 受信マーク表示 


マリノス9ウン 


受信済みの vies 情報 
の提供時刻を表示しま 
す0 


；R v . 


VICS アイコン表示 ( P .33) 

1 km 以下のスケールで表示 


渋滞情報を線で表示 


(1 km 以下のスケールで表示） 

赤色 

:渋滞 

オレンジ色 

:混雑 

黄色 

:規制 

水色 

:順調 

200 m 以下のスケールでは、渋滞の方 

向を示す矢印も表示されます。 

\_ _/ 


地図をスク□—ルして力ーソルを VICS 情報のランドマークに合わせると、 VICS アイコン情報が表示されま 
す。 VICS アイコン情報は、「スクロール地点情報表示 J ( P .190) で表示/非表示を設定できます。 
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vies 情報を利用する 


FM VICS 情報の更新に伴う表示変更 

ナビゲーシヨンおよび地図ソフトを購入して3年 
ほど経過すると、地図画面で渋滞情報が表示さ 
れない場所が出る場合が次第に増えます。この 
現象が起きるのは、レベル3の地図情報のみで、 
レベル1の文字情報 • レベル2の図形情報では従 
来どおり表示されます。 

この現象の原因は、 VICS センターの採用する 
VICS リンク（主要交差点ごとに道路を区切った 
単位）というデータ方式にあります。道路の新 
設や改築、信号機の設置などで交通情報が変化 
する場合は、適宜 VICS リンクの追加や変更が'行 
われます。そのため、新しい VICS リンクによつ 
て提供された情報は、変更前の VICS リンクでは 
表示されなくなります。ただし、情報提供サー 
ビス維持のため、変更後の3年間は、旧 VICSU 
ンクにも従来どおりの情報を提供する仕組みに 
なつています。 

vies リンクは毎年更新されますので、できるだ 
け新しい地図のご利用をおすすめいたします。 
現在お使いのナビゲーシヨン、または地図ソフ 
卜の対応などにつきましては、お買い求めの販 
売店にお問い合わせください。また詳しくは、 
vies センターへお問い合わせください。 

vies 情報の概要は以下のとおりです。 

vies 情報提供時間 

FM 多重、 VICS 光•電波ビーコンともに24時 
間提供。（メンテナンスなどで、情報提供を休 
止する場合があります） 

情報の種類 

渋滞情報：渋滞区間を表示 

所要時間情報：主要地点間の現在の所要時間 

を表示 

交通障害情報:事故、故障車、路上障害物、工事、 
作業などについて通知 

交通規制情報：通行止め、速度規制、車線規 
制などの臨時規制とその原因について通知 
駐車場情報：駐車場、 SA / PA の満車 • 空車情 
報について通知 


情報画面の種類 

文字情報（レベル 1) (発信していない地域も 
あります） 

図形情報（レベル 2) 

地図情報（レベル 3) 

vies システムの問い合わせ先 

vies は、受信した内容をそのまま表示するレべ 
ル1(文字情報)、レベル2 (図形情報）の表示と、 
ナビゲーシヨン機器が'地図上に表示するレベル3 
を提供するサービスです。表示内容のお問い合 
わせについては以下の vies センターへ、その他 
の内容に関連するお問い合わせについては、販 
売店にご連絡ください。 

vies の概念、計画、または表示された情報内容 
に関することは（財） vies センターにお問い合 
わせください。 

お問い合わせ先の判断に迷うような場合は、ま 
ずお買い上げの販売店へお問い合わせください。 

■(財） vies センター 

電話番号： 0570 -00-8831 
受付時間： 9:30〜17:45 

(土曜、日曜、祝日、年末年始休暇を 
除く） 

※全国どこからでも市内通話料金でご利用になれます。 
※卩!^、 IP 電話等からはご利用できません。 

FAX 番号： (03) 3562-1719 
•インターネット*ホームページ 
http :// www . vics . or . j p / 


VICS リンクデータベースの著作権について 

vies 情報のデータの著作権は、（財）日本デジ 
タル道路地図協会、（財）日本交通管理技術協 
会が有しております。 
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vies 情報を利用する 


FM VICS 情報を見る 


1ヒニュ-〕^ 

2見たい情報を選択 

図形情報： 

渋滞情報を図形表示で確認します。 

文字情報： 

渋滞情報などを表示します。 

※地域によっては、情報が発信されない場 
合があります。 

所要時間： 

各地への所要時間を見ます。 

緊急情報： 

FM VICS 情報から受信した緊急情報を見 
ます。 

3 見たい項目の番号を選択 

FM VICS 情報が表示されます。 


卜 MEMO 1|- 

• 地図の大きさを詳細に変えているときは、 
各 FM VICS 情報が表示されない場合があり 
ます。 

- FM VICS 情報が更新されていない場合は、 
更新前に受信した情報が表示されます。 

• FA /1 多重放送の受信地域を変更することもで 
きます。 ( P .183) 


ビーコン vies 情報を利用する 


別売のビーコンキット接続時に受信できる情報 
です。ビーコンキットから受信した最新の簡易 
図形情報や災害発生時の緊急情報は、自動的に 
表示され、しばらくすると消えます。また、音 
声でもお知らせします。 

緊急情報が消えた後に、再度最新 VICS 情報を表 
示させるには、手動で表示させます。 ( P .79) 
ビーコン VICS 情報は、車の走行状態や状況によ 
り、受信できなかったり、誤受信することがあ 
ります。 

ビーコン情報受信時のご注意 

■ 一般道路走行中には 

• 高速道路と交差する道路や、近くを並行して 
走る道路などでは、高速道路の vies 情報を受 
信することがあります。 



• 道路に設置されている vies 光 • 電波ビーコン 
発信機との間に大型車両などがいる場合には、 
vies 情報を受信できない場合が'あります。 

• vies 光•電波ビーコン受信状況により 、 vies 
情報が受信しにくかったり、対向車線の vies 
情報を受信することがあります。 
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vies 情報を利用する 


■ 高速道路走行中には 

• トンネル内や幅の広い道路では、 vies 情報を 
受信できない場合があります。 

• 道路に設置されている vies 光•電波ビーコン 
発信機との間に大型車両などがいる場合には、 
vies 情報を受信できない場合があります。 

• 豪雪や豪雨時などには、 vies 情報を受信しに 
くいことがあります。 



■ vies 光•電波ビーコンアンテナ（別 
売）の取り扱いについて 

• 別売の vies 光•電波ビーコンアンテナの表面 
に、シールなどを貼らないでください。 

■ ITS スポットによる情報提供への切 
リ替えについて 

新サービスの開始や路側機の老朽化等に伴い、 
高速道路の VICS ビーコン (2.4 GHz ) による情 
報提供は、今後、 ITS スポットによる情報提供に 
移行します。 VICS ビーコン (2.4 GHz ) によっ 
て行われていた情報提供は、より広域な情報や 
安全運転を支援する情報が加わり、 ITS スポット 
によって情報提供されます。高速道路において 
はすでに ITS スポットが全線に設置されており、 
平成24年4月以降に開通する高速道路において 
は、 ITS スポットが設置されます。 （ VICS ビーコ 
ン (2.4 GHz ) は原則として設置されません） 

既存の VICS ビーコン (2.4 GHz ) は当面存置さ 
れサービスが提供されますが、故障して容易に 
機能を回復できないなどの場合には、原則とし 
て情報は更新されません。 


ビーコン vies 情報を見る 


1 (^E) ►戀 ► 遽 s & a — 

2見たい情報を選択 

図形情報： 

渋滞情報を図形表示で確認します。 

文字情報： 

渋滞情報などを表示します。 

所要時間： 

各地への所要時間を見ます。 

緊急、注意警戒情報： 

ビーコン情報から受信した緊急情報/注 
意警戒情報を見ます。 

3見たい項目の番号を選択 

ビーコン vies 情報が表示されます。 


rl MEMO | - 

•図形情報などを受信すると、自動的に割り 
込み表示されます。この設定は変更できま 
す。 ( P .184) 


お問い合わせ先： 

国土交通省道路局道路交通管理課 ITS 推進室 
03-5253-8484 
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ETC 情報を利用する 


ETC 情報とは 


ETC 情報とは、本機と連動する別売の ETC ユニツ 
卜を接続すると表示される、 ETC の料金情報や 
予告案内、警告情報などです。料金所ゲートを 
通過するときに、 ETC 情報を受信し、画面表示 
と音声で案内されます。 

rTME/VlOn] - 

• 料金情報の案内や履歴の表示を行うには、 
ETC ユニツ トに ETC カードが セツ トされて 
いる必要があります。 ETC ユニツ トに つい 
て詳しくは、 ETC ユニツ ト付属の取扱説明 
書をご覧ください。 

• 表示料金は目安です。 

• 走行中は、操作できる項目が限定されます。 

• ETC の車載器管理番号などを表示させるこ 
ともできます。 ( P .81) 


ETC 情報の画面表示と案内 


予告案内 


料金所に予告アンテナ/ ETC 力ード未挿入お知 
らせアンテナが設置されている場合のみ案内さ 
れます。 

•「 ETC を利用できません J 
•「 ETC を利用できます J 

•「 ETC カードの挿入不良です。カードの差し込 
み状況を確認してください J 

警告表示 


• 「挿入されたカードが ETC カードであるか確認 
できませんでした。カードを確認して再度挿 
入してください J 

ETC カードの挿入方向が正しくないとき、または 
力ードが ETC 力ードでないときに表示されます。 

•「 ETC カードのデータが読み出せませんでし 
た』 

ETC 力ード内に記録されているデータが読み出 
せなかったときに表示されます。 

•「 ETC 車載器が故障しています J 
•「 ETC に異常が検出されました J 

ETC ユニットの故障や異常検出時に表示されます。 


•「 ETC を利用できません。係員の指示に従って 
ください』 

• 「料金所とのデータ処理にエラーが発生しまし 
た。料金所の係員の指示に従ってください J 

料金所からの停車指示やデータ処理エラーによ 
り、ゲートを通過できないときに表示されます。 

•「 ETC 力ードを挿入してください J 
ETC 力ードの入れ忘れ警告を ON に設定した場 
合 （ P .82)、 本機起動時に表示されます。また ETC 
カード未挿入で「履歴」「最新利用日履歴」「精算」 
をタッチしたときにも表示されます。 

•「 ETC 車載器がセットアップできていません J 
ETC ユニッ ト本体がセットアップされていない 
ときに表示されます。 

•「 ETC 車載器のセットアップは正常に終了しま 
した』 

ETC ユニッ ト本体のセットアップが正常に終了 
したときに表示されます。 

•「 ETC カードの有効期限が切れています 。 ETC 
カードを確認してください J 
ETC カードの有効期限が'切れているとき、起動 
時と ETC 力ード挿入時に表示されます。 

•「 ETC カードの有効期限は今月末です 。 ETC 
カードを確認してください J 
ETC カードの有効期限切れ 1 ヶ月前から、起動 
時と ETC カード挿入時に表示されます。 

•「 ETC カードを認証しました 
有効期限： YYYY/MMJ 

ETC 力ードの有効期限が '1 ヶ月以上あるときに、 
起動時と ETC 力ード挿入時に表示されます。 

料金案内 


ETC ユニットからの料金情報を受信すると、料 
金案内が表示されます。表示内容はナビゲーシヨ 
ン画面、オーディオ画面とも同様です。 

※表示料金は目安です。 


料金： 700 円 


ETC ゲート通過時に料金が徴収された場合、ま 
たは料金の払い戻しがあった場合に案内されま 
す。 

• 「料金： XXXXXX 円 J (料金の支払い） 

• 「料金：- XXXXX 円 J (料金の払い戻し） 
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ETC 情報を利用する 


最新の利用履歴を読み上げる 


1("メニュ-)^ ► Ml ■湖 

最後に課金された ETC の金額が'音声で案内 
されます。 


ETC 情報の履歴を見る 


1ニュ-)卜1^1‘ M 【_ 湖 

2 Up または 旧 i = i_a 

ETC 情報が表示されます。 

rl MEMO I - 

•ETC 情報の履歴は、 ETC 力ードが差し込ま 
れている場合に、新しい利用履歴から最大 
100件分を確認できます。 

•最新利用日履歴を選択した場合は、最新日 
に利用した分だけ表示されます。 

• 履歴読み出し中に力ード排出などを行うと、 
読み出しが正常に行われず、「すべての情報 
を取得できませんでした。一部の情報が表 
示できません」と表示されることがありま 
す。 

• 一度も使用したことのない新しい力ードの 
場合は、「情報がありません』と表示されま 
す0 


ETC のセツトアップ情報を 
表示する 


ETC 料金を割り勘にする 


ETC 情報の履歴の中から履歴を指定して、希望 
の人数で割った金額を算出できます。また、駐 
車料金などの調整金額を含めて算出することも 
できます。 

1 G ニュ-〕^ M 【喔•湖 

2 

3 精算したい履歴を選択 ► @ 

rTMEMOl] - 

€E> をタッチするごとに1日分ずつ 
の履歴が'選択されます。 

• をタッチするごとに選択した履 

歴を1日分ずつ解除します。 


4 〇または〇で人数を調整 

1人あたりの支払い金額が表示されます。 

5 ETC 以外にかかった料金がある場 
合は、 

6金額を入力 ► 

1人あたりの支払い金額が表示されます。 


卜 MEMO |- 

•ETC 履歴の 1C ランプ情報が'不明の場合、ま 
たは料金所が新規追加され情報が不足して 
いる場合は、「情報なし J と表示されます。 
•計算可能な金額は100万円未満です。100 
万円以上になると「料金計算の範囲を超え 
ています」と表示されます。 


1ニュ-)^ 喔^ ► Ml ■湖 

2 

ETC の車載器管理番号、型式登録番号、車 
載器型式が表示されます。 
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ETC 情報を利用する 


ETC の設定をする 


別売の ETC ユニット接続時の設定です。 


※は工場出荷時の初期値です。 


設定項目 

設定の内容 

設定値 

参照ページ 

音声ガイド 

本機からの音声案内を出力させるかどうか 
を選択する 

〇 ISP/ OFF 

— 

力ード抜き忘れ警告 

ETC 力ードを抜き忘れたときに 「ETC 車載 
器にカードが残っています。_|という音声 
で警告させるかどうかを選択する 

〇 ISP/ OFF 


カード入れ忘れ警告 

ETC 力ードを入れ忘れたときに警告させる 
かどうかを選択する 

〇 l\P/ OFF 

— 

アイコン表示 

地図上に ETC アイコンの情報を表示させる 
かどうかを選択する 

ON"/ OFF 

— 

カード有効期限切れ 
警告 

ETC 力ード挿入時に力ードの有効期限を 
チェックし、有効期限が近づいている場合 
と期限切れの場合に、画面表示と音声で通 
知させるかどうかを選択する 

OI\P/ OFF 



1 ヒニュ -)^ 喔 ^ ► ntmmim 
2 


卜 MEMO J - 

•ETC ユニットが「有効期限通知機能 J に対応していないモデルでは、 ETC 力ードの有効期限に関する 
警告は表示されません。 
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エコ運転診断をする 


エコ運転診断では、車両の走行を「発進」、「巡航』、「減速』に分けて、それぞれの走行シーンごとに、ど 
れだけエコロジー運転が'できているかを「エコ運転度」や「エコスコア」などで表示します。 

I A 注意 I 

• エコ 運転診断を参考にする場合は、モニターを注視せず、安全に十分注意して走行してください。 


卜 MEMO \ - 

• 「エコ運転度」や「エコスコア』は、車の速度や加速度などから計算されます。 

•急な坂道などの走行環境により、「エコ運転度」「エコスコア」が低く計算される場合が'ありますので、 
ご了承ください。 

• 以下の場合、「エコ運転度」「エコスコア」は表示されません。 

「交差点拡大図」 （ P .70) /「ルート情報モード（一般道路 ) j ( P .27) /「ピクチャービューモード」 ( P .28) 


1ニュー〕卜 

2 

エコ 表示設定が ON になり、 エコ 運転診断 
情報が表示されるようになります。 


表示されるエコ運転診断について 

エコ運転診断の「エコ表示設定 J を ON にすると、 
エコ運転診断をもとにどれだけエコロジー運転 
を実践できているかが'わかる「エコ運転度」と「エ 
コスコア J が'表示されます。 

エコ運転度画面およびエコスコア画面では、 
El Grand Prix に参加するためのエコ運転診断情 
報を SD 力ードに保存できます。 

■ ElGrand Prix とは 

El Grand Prix とは、燃費やスコアを競いなが 
ら、ユーザーのクルマをエコカーにしていくプ 
□ジェクトです。ほかのドライバーと競争しな 
がら、楽しくエコロジー運転を続けられます。 
以下のサイトからドライバー登録すると、 
El Grand Prix に参加できます。ドライバー登録 
は無料です。 

El Grand Prix ( http :// e 1 gp . jp ) 

※ El Grand Prix に関しては 、 El Grand Prix 
運営事務局 （ http://e 1 gp . jp/el gp / cgi / 
Manage . cgi ) へお問い合わせください 0 


エコ運転診断の設定をする 


運転診断画面の見かた 


1 ® 

2 主たは 

タッチするたびに、エコ運転度画面とエコ 
スコア画面が'切り替わります。 


エコ 運転 度画面 

現在の「エコ運転度」が表示一! 
されます。 



エコ運転診断の結果をリセット」 

してから現在までの平均エコ運 
転度が表示されます。 

エコロジー運転ができているかどうかを、 
「瞬間」、「平均』別にグラフ上のバーの伸 
び縮みで表示します。「エコ運転度」を確 
認しながら運転することで、エコ□ジー運 
転の向上に役立ちます。 


情報を利用する 
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エコ運転診断をする 


エコスコア画面 



発進•巡航 • 減速、停止時の各状態 
に合ったエコロジー運転ができてい 
るかがスコアで示されます。 

エコロ ジー運転ができているかどうかを、 
「発進』、「巡航」、「減速』の走行状態別に 
評価したスコアで表示します。エコ□ジー 
運転を実践すると、「エコスコア J も向上 
します。理想的なエコ□ジー走行を100点 
として、お客様の走行を得点化して表示す 
るのでゲーム感覚でエコ ロ ジー運転を身に 
つけられます。 

履歴を確認する 


これまでにリセットした平均エコ運転度、また 
はエコスコアの履歴が'表示されます。履歴は、 
リセットした過去9回分のデータと現在の値が表 
示されます。 

1エコ運転度画面またはエコスコア 
画面で 

エコスコアは1〇〇点満点の棒グラフで表示 
されます。 


エコ運転診断のデータをリセットする 
には 


1エコ運転度画面またはエコスコア 
画面で ^ 


rl MEMO | - 

• SD 力ードにエコ運転診断の結果を保存する 
場合は、 SD 力ードを本機にセットしてか 
ら^ (2¢をタッチしてください。 
SD カードに「エコ運転度 J と「エコスコア」 
が保存され、エコ運転診断のデータがリセッ 
卜されます。 

• SD 力ードがセットされている状態で、 デー 
夕を保存せずリセットのみ行う場合は、 

^ k ¢281をタッチして 

ください。 

•データの保存後、すぐにキーポジションの 
変更はしないでください。 


スコアアップのポイント 


エコスコアは、車の速度や加速度から計算され 
ます。 

以下の点に注意して運転をするとスコアが'アッ 
プします。急な坂道など、走行環境によりエコ 
スコアが低く計算される場合がありますので、 
ご了承ください。 

• 発進： 

ゆるやかなアクセルの踏み込みを推奨します。 
発進後の5秒間は、 20 km / h 程度の走行が目安 
です。 

• 巡航： 

通常走行時は、加減速の少ない一定した速度 
維持を推奨します。車間距離に余裕を持ち、 
速度にムラのない走行をしてください。 

• 減速： 

スムーズな減速を伴う停止を推奨します。停 
止位置がわかったら、早めにアクセルから足 
を放し、エンジンブレーキを利用して減速し 
てください。 
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その他の情報を利用する 


ラジオの交通情報を受信する 


1ソース選択画面で 

交通情報を受信します。 

周波数を選択する場合は、 癱脚嫌 ま 
たは •關咖 をタッチします。 

ド MEMO ] - 

• をタッチすると、交通情報を聞く前 

に使っていたオーディオに戻ります。 


GPS から現在地の情報を取得する 


1 ( H 1 E ) ►讎 

2 M 期 描涵函國_ 

GPS の測位状態、自車位置の緯度 • 経度、 
測位衛星 • 待機衛星それぞれの数が表示さ 
れます。 


rl MEMO J - 

• 製品情報は、会員登録サイト ( https :// 
chizu - route - susumu . jp / dop / 
nissan /) で会員登録する際に必要と 
なります。あらかじめ、製品コード、 
シリアル番号、確認コードをお控えに 
なるか、をタッチして表 
示される2次元パーコード ( QR コード） 
を携帯電話に読み取ってご登録くださ 
し、。コードの読み取り操作については、 
お手持ちの携帯電話の取扱説明書をご 
覧ください。 


地図更新： 

地図更新の実施日、ホリデイ • スポット 
更新の実施可能期限日などが表示されま 
す。 ( P .224) 

プログラム更新： 

本機のソフトウェアをオンラインで更新 
できます。 ( P .222) ( MC 312 D - A / W のみ） 




- ド)を見る 


1(^) ►讎 ► 



Ver •情報（メモリー情報）画面が表示され 
ます。 

2情報を選択 

Ver . 情報： 

ホリデイ • スポット更新のパージョン情 
報、ナビゲーションアプリケーションの 
バージョン情報、スキン（スクリーンデー 
夕）のバージョン情報、オーディオアプ 
■ J ケーションのバージョン情報 、 TV サー 
チ情報データの最終更新日、更新デー 
夕のバージョン 、 SD 力ードの空き容量、 
地図のバージョン情報などが表示されま 
す。 

製品情報： 

地図更新や会員登録などの際に使用する 
確認コードなどが表示されます。 


メンテナンス情報を利用する 


あらかじめ日付や距離を設定しておくことで、 
車のオイルや消耗品の交換、点検、免許更新な 
どの時期を通知できます。 

設定できるメンテナンス項目は、以下のとおり 
です。各項目に対して、日付、距離、お知らせ 
設定、交換間隔設定/更新機能を設定できます。 

オイル関連： 

エンジンオイル、オイルフィルタ、ミッシヨ 
ンオイル、ブレーキオイル 
タイヤ関連： 

空気圧チェック、タイヤ□ーテーシヨン、夕 
ィャ交換 
消耗品： 

ワイパープレード、エアクリーナー、クーラ 
ント、バッテリー、ブレーキパッド 

点検 • 車検： 

車検、定期点検、 5 years coat (日付とお知ら 
せ設定のみ、設定できます） 

免許証 • 保険： 

免許証更新、自動車保険更新（日付とお知ら 
せ設定のみ、設定できます） 




































その他の情報を利用する 


オリジナル1〜3: 

任意の項目を設定できます。（日付とお知らせ 
設定のみ、設定できます） 

rl MEMO ] - 

•お車の使用状況により、お知らせするメン 
テナンス時期と、実際に必要なメンテナン 
ス時期に誤差が生じる場合があります。 


お知らせ設定をする 


ここでは、エンジンオイル交換のメンテナンス 
時期を設定する方法を例として説明します。 

1 (^E) ► HI ► 



2 

H MEMO H - 

• 〜 CiSfiEd&P をタツ 

チした場合—手順 4 へ 


3 

4各項目を設定 

設定できる項目は以下のとおりです。 

設定項目の内容は、メンテナンス項目に 
よって異なります。 

お知らせ表示： 

メンテナンス時期をお知らせ表示するか 
どうかを設定します。 

お知らせ日： 

お知らせする日を設定します。 

交換間隔： 

1ヶ月単位でお知らせする交換間隔を設 
定します。 

例： _ 

「交換間隔 J を24ヶ月に設定し^ 

をタッチすると、現在の日付から24ヶ 
月後がお知らせ日に設定されます。お知 
らせ日に、再度同じ間隔で案内させる場 
合は、をタッチすると、さらに 
24ヶ月後がお知らせ日に設定されます。 


お知らせ距離： 

お知らせする走行距離を設定します。計 
測される走行距離と実際の走行距離では 
誤差が生じる場合があります。 

名称： 

メンテナンス項目の名前を設定します。 
手順2で 〜 

を選択したときのみ表示されます。 


卜 MEMO |- 

• 跋^^ をタッチすると、設定した交換間 
隔でお知らせ日が更新され、走行距離が0に 
戻ります。 


お知らせメッセージを確認する 

メンテナンス項目が設定され、設定した年月日 
や走行距離に達すると、次に本機を起動したと 
きにお知らせのメッセージが表示されます。 

1 

rTMEMOl ] - 

• をタッチすると、後か 

らメンテナンス項目を確認できます。 
「お知らせ設定をする_! ( P .86) の手順2、 

3で〇が表示されている項目がお知 
らせされた項目です。 跋^^ を 
タッチすると、〇は消えます。 

2お知らせ項目を選択 

次のメンテナンス時期を設定します。 


rl MEMO 1|- 

• をタッチすると、登録した販売 

店までのルートが'探索されます。 
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その他の情報を利用する 


販売店情報を登録する 


販売店の情報を登録しておくと、メンテナンス 
情報お知らせ時に販売店へルート案内できます。 

1 (^ E ) ►讎 ► 



2 ■■廳雜 

3 ■—fci 

4販売店の地点を探す 

5 

6 

販売店が登録されます。設定した販売店の 
名称、電話番号、位置は自動で入力されま 
す。 

■販売店を登録したら 

販売店情報を登録した後の販売店情報画面およ 
びお知らせ項目確認画面には、が表 
示されます。タッチすると、販売店までの地図 
とルート選択メニューが表示されます。 

ルート選択メニューのをタッチする 
と、販売店までのルートが探索されます。 

rl MEMO I - 

• 販売店の名称、電話番号、担当者、位置を 
編集したい場合は、販売店情報画面で各項 
目をタッチしてください。 


情報を利用する 
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